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INTRODUCCION

La creciente importancia que ha adquiride 1la difusidén de
la informacién estadistica, ha inducido a la Direccidén de
Estadistica y Censos a formar al personal integrante del
SEM (Sistema Estadistico Municipal) en lo que respecta a
la elaboracidn y posterior presentacién de la misma.

El presente documento pretende establecer un minimo de crite-
rios para dar homogeneidad al Sistema en ese aspecto y,
en esta primera etapa, se han tenido en cuenta la diagramacidn
de los cuadros o tabulados estadisticos, asi como sus titulos
y fuentes y 1las representaciones graficas mds utilizadas
en la presentacidén de datos.

Con tal objetivo, es que se llevdé a cabo el "Taller de Presen-
tacién de 1la Informacién Estadistica", desarrollado en la
Direccidn de Capacitacidén de la Municipalidad de la Ciudad
de Buenos Aires, entre los meses de mayo a octubre de 1988,

El taller no tuvo las caracteristicas de un curso tradicional,
sino que se constituydé en un grupo de personas que participaban
activamente en el desarrollo de los distintos temas, dirigidas
por un coordinador, cuya funcién principal fue la de orientar
y encarrilar las discusiones planteadas continuamente y
extraer las correspondientes conclusiones.



Serie Metodoldgica ~ N°2 - Agosto 13988

TALLER SOBRE PRESENTACION DE LA
INFORMACION ESTADISTICA

PRIMERA PARTE: CUADROS Y GRAFICOS ESTADISTICOS

1 - Cuagros_gstadisticos

1.1 Datos estadigticgg

Casi todo el conocimiento gue ha logrado el ser humano
se ha basado en un proceso de observacidén. Por ejemplo,
el dia 1° de mayo podriamos observar al sol apareciendo
sobre el Rio de 1la Plata. Quizds tuvieramos papel,
lapiz y' un reloj a mano y anotamos la hora en que
ello sucedid, escribimos:

El sol aparecid el dia 1° de mayo a las 7:35 hs.

Esto es algo m&s gque una simple observacidén, es un
dato, porque nos brinda informacién. Supongamos gue
decidimos repetir durante todos 1los dias del mes 1la
experiencia de medir exactamente la hora en gque sale

el sol, evidentemente tendriamos 31 datos, los cuales
nos permitiréan extraer algunas conclusiones, como
ser, que en dicho mes el sol aparece cada vez més

tarde. Un conjunto de dates que tiene la posibilidad
real o potencial de brindar algin resultado se denominan
datos estadisticos.

En general los datos estadisticos pueden ordenarse
y clasificarse, donde esta uUltima implica la agrupacidn
de los datos en .categorias mutuamente excluyentes.

1.2 Utilizacidén _de los cuadros gggadisticos

Continuemos el ejemplo de la salida del sol, disponemos
de 31 datos y podemos suponer que deseamos publicarlos
;Cémo los presentamos?. Se nos puede ocurrir en forma
de una tabla de 2 columnas, ubicando en la 1lra. el
N° de dia y en la 2da. la hora.

Esta es una presentacién tabular, pero no estaria
completa sin el titulo y 1la fuente de los datos.
En definitiva queda:

s



Hora de salida -del sol, en la ciudad de Buenos
Aires, por dia durante el mes de mayo

| Dia del mes Hora de salida
de mayo del sol
1 AR s
2 74+ 36
15 Tz 4y
31 7256

Fuente: Elaboracién propia.

Hemos elaborado un cuadro_estadistico, al cual 1lo definimos

como ‘una forma de presentar un conjunto de datos estadisticos
organizados o arreglados en un diagrama de filas y columnas.

Un cuadro estadistico sirve para mostrar informacidn, 1luego
surge que, cuanto m&s simple sea, mas facil de leer seré.
Es decir que un cuadro cargado de informacidén (gran numero
de filas y columnas) pierde gran parte de su utilidad.

Es posible distinguir ©bésicamente tres tipos diferentes
de cuadros estadisticos:

-Cuadros simples
-Cuadros compuestos
-Cuadros de dobilie entrada

Un cuadro es simple si consta de una tabla de solo 2 columnas

la 1lra. llamada columna de referencia y 1la 2da. columna
de los valores, el ejemplo de la hora de salida del sol
corresponde a este tipo. El siguiente ejemplo presenta

3 cuadros simples:



Cantidad de Mantenimientos
par tipo de vehiculos. Ciu-
dad de Buenos Aires. 1988.

Cantidad de reparaciones
mayores por tipo de vehiculo
Ciudad de Buenos Aires.1988,

Cantidad de reparaciones
menores par tipo de vehicu-
los. Ciudad de Buenos Aires

1888,
a) b) c)
Reparacio— Reparacic-
TIFO 2 Mantenimien TIFO IE nes Menares TIPO DE nes Mayares
VEHICULO to. VEHIQRD VEHICULO
TOTAL 68 TOTAL 356 TOTAL 16
VEHIQULOS 49 VEHICLLOS 178 VEHICULOS 10
CFICIALES OFICIALES (FICIALES
RTBULANCIAS 17 ABULANCIAS 176 AVBULANCIAS i
MAQUINAS VIA - 1 MAQUINAS VIA- 1 MAQUINAS VIA- 1
1ES LES LES
BQUIPCS VIALES 1 BQUIPOS VIALES 1 PQUIPCS VIALES 1
Fuente: Secretaria General. Direc.Gral. de Material Rodante.
El cuadro compuesto se denomina asi, porque se forman a
partir de varios simples que tengan una columna de referencia

comun,

utilizando

los

3 cuadros del ejemplo anterior podemos

elaborar uno compuesto.

Ejemplo N°

L=

ol

Cantidac oe vehiculos que realizaron mantenimiento, reparaciones menores y mayo-

res por tipo. Ciudad de Buencs Alres. Aho 1980,

REPARACTONES EFECTUADAS
TIPO IE TOTAL Mantenimiento |Reparaciones |Reparaciones
VEHARR Nenores Mayores
TOTAL 440 68 356 16
Vehiculos
Hciales 237 .49 178 10
Ambulancias 197 17 176 4
FBauinas
; 3 1 1
Viales !
Equipos I 1
Viales . . !

Fuente: Secretaria General. Direc.Gral.

ge Material Rodante.



Es posible, que un cuadro compuesto incluya subclasificaciones de las cla-
sificaciones que originalmente fueron definidas en los cabezales de columna
El siguiente cuadro es un tejemplo en el cuallas inhumaciones se subclasi-
ficaron en 3, y las exhumaciones en 2.

Ejemplo N2 4:

Movimiento de inhumaciones y exhumaciones por cementerioc, Ciudad de
Buenos Aires, Aho 1987.

Inhumaciones Exhumaciones

Cementerio | Total Sepul-  Nicho-  Boveda-| Total | Sepul-  Nicho
tura Ataud Pantedn ‘ tura Ataud

Total 2.189 1l 824 252 2.779 1.549 1.230
Chacarita 1.723 847 680 196 2.418 1.433 985
Flores 418 266 143 g 359 ! 116 243
Recoleta 48 - 1 47 2 | = 2

i

Fuente: Secretaria de Servicios Piblicos,Direccién General de Cementerios.

Por Gltimo estan los cuadros de doble entrada, los mismos presentan, en
la fila de referencia una caracteristica abierta en varias subclasificacio-
nes y de igual modo en la columna de referencia se ubica la 2da. caracte-
ristica, también abierta en subclasificaciones, perc existe ademas una
relacién entre ambas caracteristicas y subclasificaciones. Esto significa
que a cada valor del cuerpo del cuadro se debe entrar por las respectivas
subclasificaciones de fila y columna.

Cada par de datos entre paréntesis representa: el 1lro.,
habitaciones de la vivienda y el 2d0., la cantidad de personas
que la habitan.

(3;8) (231) (3;4) (3:5) (2;2) (3:;6) (5:6) (1;1) (1;0) (3;2)
(2:3) (3:3) (2:;5) (2;6) (3:6) (4;2) (4;4) (1;4) .(2:;2) (3;3)
C2s2) €2:3) (1;2) (4:3) (2:3) (2:;4) (2:4) (4:5) (2:4) (2:2)

(1;0) (33;3) (2:5) (2:1) (6:6) (3:7) (4;5) (639) (3;2)

(2;3) (5:7) (4;6) (4;7) (2:4) (2;7) (4;8) (3;8) (3;4)

(3;5)  Glaz) ay3)) (857 Wang)  (2p5) (253) (258) (8153

{3:3) (2:3) «&6;8) (2Zy6) (2:0) (2:;4) (251) 454} (255)

(4:5)  18:6) (3;5) (5;9) (45e) (2:3) (354} {(By5) W254)
)

(3=4) (3358 1z (32) lza)y  (3;5) (3531) [(437) (436)
RN 2l (SRS GE BN (2 e g A (1213 )

Estos cdatos corresponden a un estudio realizado en el
ano 1975 por la Subsecretaria de la Vivienda en 90 hogares
de la localidad de Junin.



Confeccionar el cuadro gque relacione,
vienda y cantidad de habitaciones por vivienda,.

cantidad de personas por vi-

Hogares clasificados segin cantidad de habitaciones y cantidad
de personas gue habitan, ciudad de Junin afo 1975.
Y Cantidad de Personas
de | j T 1 |
Hebit. |2 138 4 15 16 | 9 | TOTAL
] gl i l i '
1 l 1 | 9
| i i I L T I li i
¢ | 8 71 a 2
1 T O A T T T TR R K
- 6 ' a4l 6 28_|
1 ] i I i I 1 t
4
2 2 3 14
| i ' i
5 i 1 1 2 4
! ! I ll
5 | ] 1l ) 3
|
TOTAL 3 7 11 | 16 ! 14 13 n 7 5 | 3 ]9
i | Il ;

Fuente: Subsecretaria de la Vivienda.

En un cuadro es posible distinguir 3 componentes principzles,
estes son:

-Titulo

-Diagrama de datos

-Fuente

El titule no debe faltar en ningan cuadro, el mismo se
ubica sobre el mismo y en general deberé responder a los
siguientes 4 interogantes: ;Qué?; (Cémo?; (Cuando? y ;Dbnde?
esto es:

iQué datos contiene el cuadro?

- § e 2 5 -
iCoémo, los mismos, estan clasificados?

;Cuando?. FReferencia a2l tfiempo

.Dénde?. Referencia al lugar

rama de
Ciudad de

sector,
1980.

segun
afio

econpmicamente
categoria

activae,
ocupacicnal,

Poblacién
actividad y
Buenos Aires.

B



Tasa de analfabetismo segin edad y sexo, aho 1980. Ciudad
de Buenos Aires.

Hay &excepciones que hacen que esta regla no se cumpla
con toda rigidez:

a) Si el "dénde" o el "“como" estan incluidos dentro de
la sentencia "qué". Ej.: Pobldcién de 1la Ciudad_  de
Buenos Aires, segiun censo, ‘pericdo 1580/1980.

b) Si los cuadros integran un conjunto gue todos correspon-
den 2 un mismo lugar o unaz misma fecha, se puede suprimir

el "donde" o© el "“cuadndo", ¢ ambos, segun el caso. Ej.:
Anuarios, Compendios de una Ciudad, etc.

£1 segunde componente del cuadro es el diagrama de datos,

en

fila,

el mismo se distinguen la primera columna Yy la primera
llamadas de referencia, donde estan ubicados todos 1los

cabezales, y el cuerpc de datos.

Se

b)

c)

—— FILA— DE— REFERENCIA

CUERPO DE DATOS

COLUMNA DE REFERENCIA

debe cumplir:

i - . -
Que cada fila y columna este titulada, concisa y claramente.

Las unidades de medidas de los datos deben ser incluidas,
de ser posible, dentro de los cabezales.

Los totales pueden ubicarse en la 1lra. fila del cuerpo
de datos y en la 1lra. columna del mismo, y también se
acepta en la ultima fila y en la Gitima columna del cuadro.
La posicién de 1los datos debe depender de la importancia
de éstos,respecto de los valores parciales. En el siguiente
ejemplo se visualizan estas dos posibilidades de ubicaciodn
de los totales en un cuadro compuesto con subclasificaciones:



o= | . : oo
CEP- | TOTAL : CEP- TORAL
0 | ToraL TOTAL W 0 [ TOTAL
|
TOTAL f
[TOTAL
I ]

Diagrama en que los totales son més importan- Diagramas en que los totales tienen menor impor-
tes que los parciales. tencia que los parciales.

d) En todo diagrama, se aconseja, no trazar lineas horizontales

para separar las filas dentro del cuerpo de datos, vy

E si el diagrama es pequefio, conviene también evitar las

lineas verticales. Por supuesto que ello depende no sélo

; del tamafio, sino también, de la estética y de la claridad

. de lectura. En los cuadros a doble entrada es mas frecuente
gue se marquen ambas lineas.

El tercer componente de un cuadro es la fuente de ios‘datog.
Puede ser gque 1los datos estadisticos del diagrama no sean
originados por la institucién o persona que construyé el cuadro,
en ese caso, al pié del cuadro se deberéd mencionar la fuente
de los mismos. En caso contrario, si son propios, se acostumbra
a colocar 1la frase: Fuente: elaboracién propia. También es
frecuente recibir datos ajenos pero sin elaborar, es decir
que para poder construir el cuadro es necesario antes: ordenarlos
y «clasificarlos, en este caso la frase puede ser: Fuente:
elaboracién propia en base a datos provenientes de........

. Por ejemplo, wusualmente, los formularios originados en los

Registros Civiles, correspondientes a nacimientos, matrimonios

y defunciones se remiten a la DPireccién de Estadistica y Censos,

. donde se graban y se clasifican por computadora a efectos
de <construir cuadros estadisticos, en este <c¢aso la fuente

* correcta de 1los datos es: elaboracidén propia en base a datos
provenientes de la Direccién General Registro del Estado Civil
¥y Capacidad de las Personas.

oy i



2 - Graficos Estadisticos

2-1

Definicién_y Utilizacidn

Zihlelon ¥ 7
Se le llama graficd estadistico o representacidn
grafica a una forma de visualizar un conjunto de

datos estadisticos.

La principal diferencia con los cuadros es que éen
éstos se presentan y en el grafico se visualiza el

conjunto de los datos. Pero todo grafico tiene su
origen en un cuadro estadistico.

Como una regla general, para que el grafico cumpla
con su objetivo debe ser sencillo, es decir, no debe
contener més lineas o simbolos de 1las gque el ojeo
pueda comodamente abarcar.

El grafico se compone de:

-Titulo Que responde al Qué, Cémo, CUdndo y Dénde

-Dibujo del diagrama,

e e e o o . . . e e . e e T P e e e i

~-Referencias y fuente.

El titulo cumple con los mismos requisitos que para
los cuadros estadisticos. Lo mas aconsejable es ubicarlo
sobre el dibujo, pero en publicaciones en textos
es muy frecuente ubicarlo al pié o dentro del propio

diagrama:

No debe presentarse un grafico sin titulo, excepto
que el cuadro y su grafico se presenten juntos
con un titulo comGn para ambos.

El dibujo del diagrama depende del tipo de gréafico,
pero hay algunas reglas generales, éstas son:

~-La representacion grafica debe explicarse por
si misma. Por lo tanto no sdlo el titulo es necesario
sino también, indicar las escalas, el origen de
las mismas, las claves y leyendas explicativas,
etc. En especial cuando se grafican méds de una
variable.



-En el diagrama. se progresa de izquierda a derecha
y de abajo hacia arriba, a partir del origen, luego
incluso las leyendas deben ser escritas de modo

o]

que se lean hacia arriba o hacia la derecha.

-Las lineas que corresponden al gréfico deben ser
més gruesas que los ejes de coordenadas.

-En una escala uniforme, gque es la mas wusual, a
iguales distancias sobre la escala le debe correspon-
der igual numero de unidades. Existen escalas logarit-
.micas, que esto no se cumple.

-La escala vertical debe siempre comenzar de cero
en el origen de coordenadas, para ello en algunos
casos es necesario hacer una interrupcién del eje
vertical, es decir:

10.020

10.010

10.000
10 /f
4]

-La fuente es la misma del cuadro que lo ocrigina y se coloca al pie
pero entre la fuente y el dibujo, se agregan las referencias, que son
leyendas explicativas de lo que representan, por ejemplo, los distintos
trazos, rayados de superficies, colores o simbolos utilizados.

A continuacién se presentan los diferentes tipos de graficos.

Grafico de bastones

Es el mé&s simple de todos, frecuentemente se utiliza para mostrar los
valores de la frecuencia correspondiente a una variable de tipo discon-
tinua, es decir que es el gréfico mds apropiadoc para un cuadro de dis-
tribucidn de frecuencia con escala simple.

La forma de construccién consiste en levantar segmentos perpendiculares

al eje de abscisas, de altura proporcional al valor de cada variable,
por ejemplo:



Ventas de distintos productos en el establecimiento W, durante el

mes de julio de 1988

16
Producto Ventas 14 r
12 p
Producto 1 8 10
Producto 2 6 8
Producto 3 (5} 6
Producto 4 12 4 [ l
Producto 5 15 )
Producto 6 14 r -
1 2 3 4 5 (5}

2.4 Grafico de barras

Responden a la misma idea de los graficos de bastones,
pero en lugar de dibujar una linea, se dibuja un recténgulo
o barra.

Una norma general es, que si las barras son verticales,
se ubiguen en forma decreciente de izquierda a derecha,
¥y si son horizontales en forma decreciente de arriba hacia

abajo. Existen excepciones a esta regla, pues en muchos
casos la ubicacidén de cada barra depende de un orden pre-
establecido que no es conveniente alterar (por ejemplo:
poblacién econémicamente activa segin categoria ocupacional? y en

éstos casos estéd permitido que la norma anterior .no se cumpla.

Otra norma es que si existe un rubro indeterminado como

Ser: Varios; Desconocidos; Otros, etc. éste se graficsa
en 1z Gltima barra de la derecha si las mismas son verticales
o la de mAs abajo si son horizontales, independientemente

de su tamano.

Entre barra y barra se deberd dejar un espacio que debe
ser menor gue el grosor de cada barra.

Las barras se pueden diferenciar por color, rayado o sombrea-
do, en estos casos no deben faltar las referencias respecto
a su significado. Esta referencia se ubica abajo o dentro
del propic grafice, si el 1lugar lo permite. También es
usual escribir el concepto dentro de la propia barra.

Existen 5 tipos béasicos de graficos de barras, estos son:
Barras simples, compuestas, de componentes, porcentuales
y bi-direccionales. También es posible que se combinen
algunos de los tipos entre si.

A continuacidon se explica cada tipo mediante ejemplocs:

Barras simples: Consideraremos 2l cuadro 2 c) para represen-

tar con barras simples, en forma vertical y horizontal.



Cantidad

Ciudad de Buenos Alres,

Cantdad
D+
ik | 3
N
o
6 2
Q
1 “
e
-
2 F u
£
>
0

de

Ambulance

] M&.{__‘unna«.s Vi R\QQ

reparaciones

JE(:L\J: pos \t’na_lc*.:'

Barras compuestas:

Los

gréaficos de

barras permiten

mayores
afio 1988.

por

tipo

de

’
v.zkicu\os. 0%iciales

Eh':h..:hnma..

] Miguinas Viles

F_qu pos \.'ruj es

o

subclasificaciones de un mismo concepto.

Supongamos el siguiente cuadro:

Arrestos efectuados en las ciudades A,B,C, y D segin
delito y reincidentes, afio 1887.
Ciudad Arrestos
Total Primer delito |Reincidentes
Cantidad |% Cantidad | % Cantidad | %
A 264 100 168 64 g€ 36
B 193 100 i 59 80 41
C 126 100 82 65 44 35
D 56 100 29 52 27 48
Fuente: HN.N.

vehiculo.

¥ cadtidad

representar dos o mas aspectos o©

La graficacidén de barras compuestas gqueda-:

P T

primer



Centidag

111
1501 ‘
N (D Primer celito
|
ES  reincidentes
100 1 | ———
iL__,_.._—r-.
|
50 9 =T it —
|:-=
fi——n ”::Z: y_“_“
| — It il-—-—-—— | e
0 = | = ! ] 4 i ! ——
A B c D Ciudad

Barras de componentes:

En los <casos en que se desea representar un total que esté
compuesto por dos o maAs partes, el tipo de grafico de barras
de componentes es adecuado.

Supongamos que del cuadroc anterior se desea graficar principalmen-
te el total, ademas de los parciales, para cada ciudad.

T TR e
o [ =
c | ! 'ij }:i:"_ Hill]  Primer gelito
8= _E
o 50 100 % 20 >0 Cantidad

_12-



Barras porcentuales:

Ll gréfico de barras porcentuales es semejante al de barras
de componentes, excepto que leos parciales son los porcentajes
del total. Como el total es el 100%, es evidente que tocas
las barras deben ser de igual tamafic.
! ]
k
B
:
C
|
|
D —_—
It : . ! i
C 10 20 30 &0 50 60 70 &0 9 10 %

Barras bidireccionzles:

Se wutilizan graficar desviaciones
respecto unsz base, como ser: saldos
4 . 5 o - e &y =
diferencie entre utilidades y perdidas ae

Supongamos el siguiente cuadro.
Ingresos y egresos en & por afc.

ANC | # Ingresos * Egresosi # Saldo
1982 1000 870 30
1983 900 925 -25
1984 1240 1140 100
1985 1010 250 60
188¢€ 810 a70 -60
1987 890 $80 i -90

Fuente: pN.N

=
[}

negetives,
comercial,
etc .

positivas o
de balanza
una empressz,
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2.5 Graficos lineales:

Consisten en un diagrama de coordenadas cartesianas,
donde en el eje de abscisas se ubica una variable generalmente
continua, c¢omo ser: anos, edad, etc. y en la ordenada se
registran los cambios que manifiesta una segunda variable

respecto de la anterior. Los puntos Qque en el plano origina

cada par ordenado se unen mediante lineas,

La ecantidad de 1lineas a representar deben ser muy pocas, se

aconseja no mas de 3, y siempre ¥y cuando no se crucen demasiado

a menudo en el dibujo.

Una regla para 1la construccién de graficos lineales es que

Se debe observar que si la escala horizontal aparece muy apretada
y la vertical esparcida, un grafico de tipo lineal podria
producir la sensacién de un rapido crecimiento O decrecimiento
de la curva. A ‘la inversa, una escala horizontal esparcida
y vertical apretada tiende a suavizar la misma.

A pesar de ello, no existen normas especificas para la construc-
cién de las escalas, salvo las que dictan la ética, es decir,

no manipulear las escalas con el objetivo de que el grafico

induzca a una imagen diferente de la realidad. Zn los siguientes
2 maneras diferen-

esquemas se presentan en grafico construido de 2
tes a partir de un mismo cuadro.



B irafico b)
Ao Y X
8 |1 |7
84 2 7
85 4 5
&5 5 4
87 7 1

Grafico a)
34 Beress s agm, /)? Varizble x
6t e

51

§3 8 45 %% 9

e \ i 1 1 1

43 &4 25 2 &

El grafico b) da 1la impresién de un fuerte crecimiento de
la linea 1llena (y) y todo 1lo contrario para la linea cortada
(x), en cambio en el grafico a) aparecen ambas muy moderadas,
pero los datos son los mismos para ambos gréaficos.

Es basicamente un gréfico de tipo lineal que redne algunas
caracteristicas particulares. En general se utiliza para repre-
sentar la evolucidn de un cierte fendmeno en su total y en
las componentes parciales que lo forman.

Gastos en materia prima, mano de obra, personal y publicidad
de la empresa "W" en forma anual. Periodo 1981-1987.

Afio TOTAL Materia Mano de Energia Publicidad
Prima Obra
1981 28 5 10 5 8
1882 28 6 12 6 4
1383 42 12 21 4 5
1984 46 15 18 7 6
1885 50 13 25 5 7
1986 58 19 24 10 5
1987 69 25 30 8 6
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2.6 Grafico de sectores de un cireculo

Este es otro tipo muy comin y de féacil interpretacidén visual.
Las comparaciones se realizan por sectores de un mismo el vainlio).
Como ern el circulo se acostumbra a usar el sistema sexagesimal
de medida jgrados, minutos y segundos) se debe hacer unz conver-—
sidén de las cantidades o porcentajes a representctar a este
sistema, esto se realiza por regla de tres simple.

En el gréafico se aconseja graficar de mayor a menor los sectores
Yy en sentido contrario a las agujas del reloj a partir de
-

[

“

punto méximo del c¢irculo. Igual gue antes, la excepcidn vi
dada cuando existe un orden ya preestablecido de aparicio
de lps valores a representar.

.
b L s .

Cantidad de hogares que escucharon radio de 6:00 a $:00 hs.
segln emisora en el Gran Buenos Aires, primera semana de junie
de 1987,
Emisora Cantidad de Grados del
t hogares circulo
| zoTaL 62.521 360
|
| Rivacavia 20.833 120
; Continental 135284 7E&
i Splendig 7.812 46
Belgrano BT B 33
| Lo 2 - -
t el Plata 42716 247
El Mundo 3 2] 1:8 |
- : % | ~ e ~
Provincia { 2.025 12 f
Excelsior | 1..578 § o
Mitre 1. 554 g
Otras ‘ Jeoi 34t ; (&
ruente: Mercades y tendencias S,A



Para determinar la columna de los grados del circulo se procede
segin el siguiente esquema de regla de 3 simple:

62.521__ 360°
20.833__ " x°
luego:
xi: 360x20.833= 0,00576x20.833= 120°

62521

Los valores para las restantes emisoras se obtienen como el
producto del numero 0,00576 x cant.de hogares,.

El grafico queda:

+ Otres

Mitre
BExelsior
Provincia

El Mndo

Fuente: lercados y tendencias 5.A

©2.7 Gréfico de Adreas

Se grafican mediante idreas separadas, por ejemplo: cuadrados,
circulos, triadngulos, etc. En todos ellos, cada superficie
debe ser proporcional a la cantidad a representar.

Consideremos del cuadro de emisoras, s6lo a 3 para representar,
por ejemplo: Rivadavia, Splendid y Del Plata, es decir:

Rivadavia: 20.833
Splendid: 7912
Del Plata: 4716

17—



a) Representar los valores anteriores por cuadrados separados.

Sabemos que la superficie del cuadrado es: 12. luego se despeja

el lado:
] Sup.D = 12 ot 1=V Sup. O

Se hace coincidir a la superficie con cada uno de los valores y

gueda:
1, - V20.833= 144,3
(Riv.)
lispi.) = V7.912- 88,9
YLep.p) = Va.716= 68,7

Estos valores son muy grandes para graficar, luego se dividen
los 3 por un nismo nGmero arbitrariamente elegido, para el
tamafio de esta hoja podria ser 50, y los valores quedan:

l(Riv.) = 2,9cm.
1

(Spl.) = l,Scm.
1

(D-P-J = l,tflCITI.

El gréafico queda:

Rivadavia Q b
20.833 Sl
( ) Splendid Q s o
(7.912 = g Kl =
) Plata Q 1,4cm.
(4716)

b) Representar 1los mismos valores por circulos separados.

La superficie del circulo es /s ; se despeja el radio y
queda: .
SUP-O =Tfl"2 e r= \'M
™
T(Riv.) = V20.833/3,1a16 = 81,4
Tispl,) =V7812/3,1416 = 50,2
T(p.p.) =Va716/3,1416 = 3B.7



Se divide por 40 y queda:
"(Riv) = 2,0¢m,

r{Spl.-)= 1,2¢m.
“(p.p) = {,0cm.

r‘=2 |O =

r=1,2 cm r=1,0 cm

4.716

e Del Plata
Solenaid

vaaavia
c) Kepresentar los mismos valores por triédngulos separados:

El problema que & presenta es que la superficie del tridngulo,
depende de la wvpase y de la altura y no es posible despejar
ambas a la vez, luego se acostumbra a poner la altura en funcién
de 1lz base, por ejemplo.: podemos aquerer que 1los tridngules
se asemejen a antenas de radios, luego hacemos la altura igual
a 5 veces la base:

sup. /A = Bxh = Bx5B = 2,5 B° .'. B =\[/Sup. A
é z 25

(Riv) = V20.833/2,5 = 91,32
“1gp1) = V7.912/2,5 = 56,3
E! -~ oy -

{D: B} = ¥4.716/2.5's 45,4

Se dividen por 90 y oguedéan:

B .

(Riv) = 1,0cm.
(sp1) = 0,6cn.
B

(D.P) = 0,5em.



=3 cm
h=2,5 ecm.
0 1 &, '
v i: 0,6cy 458
Rivadavia Splendid Del Plata
(20.833) {7.912) (4,716)

d) Graficar los mismos valores mediante un dibujo como el siguiente

Se observa que es medio circulo, al cual se le resta otro medio
circulo més pequefie, vamos a suponer gque e] radio del circulo
chico es la mitad del grande, luego:

Sup. Q = SUp.Q - Sup.(D = L FE - r (3)2:
2

2 2

TN E

oo |ty

luego despejando el radio: J
r ={f{(Sup. C?:l )e

3

"(Riv) _ 20.833x8 _
TEREUEG R
r(Spl} 7%
3

R T
Bx 3,181 2

Dividiendo por 40 gueda!

T(Riv) = 3,32 cm
r(Spl ) = 2,05 em
"(p.p) = 1,58 em



-

Rivariavie ' Splendid Del Plata
(20.E33) (7.912) {4.715,

2.8 Gr&ficos de volumen

También son figuras separadas, pero cada una representsa
un volumen, por ejemplo: cubos, esferas, etc,

e) Representar los mismos valores mediante cubos separados.

: o 3 )
Conocemos gue el volumen del cubo es 17, es decir:

. 3
Vol. Cﬂ = 17, luegc despejando el lado: 1=V Sup.fa

Mepind = V2og3a = 27,85
espry = Ywmrz = 19,8
=
Yp.py = Va716 = 16,8

Dividiendo por 10 queda:

l(Riv) = 2,7cnm.
l(Sle = 2,0cm
Lip.p) = 1,7cn

"
453
Tt

Fivadavia N | rel S

Solendid i

. Plata
(7.912)
= v/,/ (4,716)

(25.833)
Endelaa /




Otros Graficos : Existen muchos otros tipos de grafices que

se utilizan para casos particulares, por ejemplo:

-~ Piramide de edades: se utiliza en demografia.

- Grafico de control de calidad: se utiliza en procescs de fabrica-

- Grafico Gantt: Muestra la duracion de un conjunto de tareas.

- Grifico de redes: Se utiliza en investigacidn operativa en las téc

en realidad hay muchos més, que se wutilizan en determinadas
especialicdades, por lo tanto su interpretacidn requiere el conoci-
miento de la especialicdad.

2.9 Corte d6e barras:

Supongamos los 3 siguientes cuadros:

Concepto | Canticad Concepto| Cantidad Concepto|Cantidad
A 106.012 A 10.048 A 10.04E€ i
E 45 B 10.040 B~ 10.040 .
c 20 c 10.022 C 10.022
D 1z D 10.012 D 45 "
E 5 E 10.005 E 12
a) b) c)
£ el caso a), con un gréfico de bzrras simples, la altura de

. . 5 o %
¢columna tiene cecmo consecuencla dUueE se perderé toialmen

lz primersz S £
la unicea solucion

te 1la comparabilidad entre las restantes,
es un corte de barras, es decir:

1\O.czo 1
10 0\D 4
L0 C0O A

éﬁ,:::::;
5017

23U 4
20 4

10 9 ]——j —

_opL



Se observa que se mantuvo uniforme el crecimiento de la escala
vertical, es decir qgque, excepto en el c¢orte, la misma crece
a intervalos regulares, ahora son comparables B,C,D y E, mientras
que el corte es un indicador que barra A es muy grande. Se debe
cortar la barra y la escala,

En el caso b) los valores a representar son todeos muy grandes,
si no se corta la escala vertical ésta deberé aparecer muy
apretada y en consecuencia no se Vvisualizaria la diferencia
entre las barras, luego conviene cortar a todas las barras.

f

10.050 1
\C DO -
10 030
\0.020 1
L0 OLD -
10 000 -

,‘L, :_/""/ ,-—;’//a : /’

-~ -
- ar”##ff N Wﬂﬂiff‘
20
{Te]
o | — =
A B c D t
En el c¢aso c) se deberian cortar 3 barras de las 5 Garres,
perc ello no es correcto pues se pierde la comparabilicdac

general dando lugar & un graficc visualmente confuso, luego:

No se debe hacer un gréfico de barras, cortanco

y dejando sin cortar, & mé&s d4e una.




	

